
MTX-2 Verstellbare zweiraum-tragenhalterung mit fläche und 350 mm rampe 
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CARATTERISTICHE

Verstellbare Zweiraum-Tragenhalterung mit Rampe zu 350 mm. Im unteren Raum kann nach Bedarf eine
Schaufeltrage oder ein Spineboard gelagert werden. Auf Anfrage ist die Halterung mit den installierten
Befestigungssystemen Art. 955 oder 956 erhältlich.

Abmessungen: 60,5x27,5x202,5 cm

Gewicht: 76 kg 

Tragfähigkeit: 300 kgseitliche

Verstellung: 30 cm

HAUPTEIGENSCHAFTEN

 

Länge (cm) 194
Breite (cm) 57

Gewicht (kg) 16,3

https://www.meber.it


ZUBEHÖRE

 

19130
MTX Verstellbare einraum-

tragenhalterung mit fläche und 180
mm rampe

19130-955
MTX-955 Verstellbare einraum-

tragenhalterung mit fläche und 180
mm rampe und

befestigungssystem art. 955 EN1789
zertifiziert

19130-956
MTX-956 Verstellbare einraum-

tragenhalterung mit fläche und 180
mm rampe und

befestigungssystem art.956 EN1789
zertifiziert

19136
MX Feste einraum-

tragenhalterung mit fläche und
180 mm rampe

19136-955
MX-955 Feste einraum-

tragenhalterung mit fläche und 180
mm rampe und

befestigungssystem art.955 EN1789
zertifiziert

19136-956
MX-956 Feste einraum-

tragenhalterung mit fläche und 180
mm rampe und

befestigungssystem art.956 EN1789
zertifiziert

19140
MTX-2 Verstellbare zweiraum-

tragenhalterung mit fläche und 350
mm rampe

19140-955
MTX-2-955 Verstellbare zweiraum-

tragenhalterung mit fläche und
350 mm rampe und

befestigungssystem art. 955
EN1789 zertifiziert

19140-956
MTX-2-956 Verstellbare zweiraum-

tragenhalterung mit fläche und 350
mm rampe und

befestigungssystem art.956 EN1789
zertifiziert

19146
MX-2 Feste zweiraum-

tragenhalterung mit fläche und 350
mm rampe

19146-955
MX-2-955 Feste zweiraum-

tragenhalterung mit fläche und 350
mm rampe und

befestigungssystem art.955 EN1789
zertifiziert

19146-956
MX-2-956 Feste zweiraum-

tragenhalterung mit fläche und
350 mm rampe und

befestigungssystem art.956 EN1789
zertifiziert


