
Sedia portantina fissa imbottita in alluminio certificata UNI EN 1865 
 
 

 

 
 
 

 
 

683 Proxima Pro

CARATTERISTICHE

Costruita in lega di alluminio si differenzia dalle altre versioni “Proxima” grazie alla sua leggerezza. Schienale e sedile sono imbottiti in spugna
ignifuga e rivestiti in skay per rendere il prodotto particolarmente comodo e facile da pulire. È dotata di 4 ruote girevoli Ø 150 mm (2 posteriori
girevoli con freno di stazionamento e 2 anteriori fisse), di 2 maniglie posteriori, di 4 leve estraibili (2 anteriori e 2 posteriori, Ø 35 mm per un
efficace scorrevolezza) e di braccioli ripiegabili rivestiti da una guaina imbottita ad alto comfort. Le ruote possono essere invertite,
posizionando il freno direzionale al posteriore e il freno di stazionamento all’anteriore. Viene fornita di serie con cintura toracico-addominale.
Disponibile come accessorio è il sistema di fissaggio dedicato certificato UNI EN 1789 Art. 620 (vedi categoria “Sistemi di fissaggio”).

  
Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza UNI EN 1865 - UNI EN 1789

DATI TECNICI

 

Certificazione 10G

Tipo ruote 2 Ruote Girevoli + 2 Ruote Fisse piccole
Tipologia

Altezza (cm) 118
Larghezza (cm) 57
Lunghezza (cm) 90

Lunghezza max (cm) 163
Peso (kg) 24,6

Portata (kg) 170

Cardio

Materiale Alluminio verniciato
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IMMAGINI

   

ACCESSORI

 

988
Sistema di fissaggio a comando

integrato per sedie Extra Ergolift FX
e Proxima Pro (opzionale)

     

ACCESSORI DI SERIE

 

610
Cintura toracico-addominale con

aggancio a 4 punti per sedia
imbottita

     


